
TruPulse 200/B

 Váha:  285 g
 Rozměry:  12 x 5 x 9 cm
 Zdroj:  2 AA baterie
 Rozsah teplot:  -20 až +60°C
 Odolnost:  IP 54
 Přesnost (vzdálenost):  ±30 cm; obvykle
 Přesnost (sklon):  ±0.25°; obvykle
 Rozsah vzdálenosti:  do 1 000 m; obvykle

Kompaktní a lehký laserový dálkoměr a sklonoměr. Komunikace je 
zajištěna přes standardní sériový port nebo volitelně přes Bluetooth.

TruPulse 200X

 Váha:  382 g
 Rozměry:  13 x 5 x 11 cm
 Zdroj:  2 AA baterie
 Rozsah teplot:  -20 až +60°C
 Odolnost:   IP 56
 Přesnost (vzdálenost):  ±4 cm; obvykle
 Přesnost (sklon):  ±0.1°; obvykle
 Rozsah vzdálenosti:  do 1 900 m; obvykle

Kompaktní, lehký a odolný laserový dálkoměr a sklonoměr. Komunikace 
je zajištěna přes standardní sériový port nebo přes Bluetooth.

TruPulse 360/B

 Váha:  285 g
 Rozměry:  12 x 5 x 9 cm
 Zdroj:  2 AA baterie
 Rozsah teplot:  -20 až +60°C
 Odolnost:  IP 54
 Přesnost (vzdálenost):  ±30 cm; obvykle
 Přesnost (sklon):  ±0.25°; obvykle
 Přesnost (azimut):  ±1 °; obvykle
 Rozsah vzdálenosti:  do 1 000 m; obvykle

Kompaktní a lehký dálkoměr a sklonoměr kombinovaný s elektronickým 
kompasem. Komunikace je zajištěna přes standardní sériový port nebo 
volitelně přes Bluetooth.

Jednotlivé přístroje
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