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TRUPULSE® 360°
LASEROVÝ DÁLKOMĚR

VEŘEJNÉ PRÁCE
• Mapování pozemků
• Plánování využití půdy
• Inventarizace stromů

PŘÍRODNÍ ZDROJE
• Mapování míst výskytu
• Archeologie
• Měření hrání

GIS MAPOVÁNÍ
• GPS/GNSS laserové odsazení
• Sběr dat atributů
• Nadmořská výška

Nový a vylepšený!
• 33% přesnější
• 25% snazší zaměření
• Přesnější měření azimutu
• Přenos dat pomocí Bluetooth®
• Dvouletá omezená záruka

TrupPulse 360 je profesionální laserový dálkoměr pro měření a mapování. S exklusivní integrovanou technologií LTI TruVector 360° 
Compass Technology® se rozšiřují jeho měřicí možnosti na mnohem více než jen výpočet vzdálenosti a výšky. Nyní s vylepšeným 
výkonem nový TruPulse 360 nastavil laťku ještě výš, což profesionálům umožňuje pracovat rychleji, bezpečněji a efektivněji.

Ideální aplikace

Technologie TruVector 
      ° Compass
• Změří přesně a opakovatelně azimut (AZ) a to bez ohledu na 

náklon nebo výšku při zaměřování vzdálenosti laserem
• Rozpozná podmínky, ovlivňující přesnost kompasu a v případě 

nutnosti vyzve ke kalibraci

Mobilní mapování
• Bezproblémová integrace s populárními aplikacemi GPS/GNSS a 

GIS a softwarová řešení pro laserové ofsetové mapování
• Výpočet dalších atributů, jako jsou výška, šířka a další hodnoty 

mezi dvěma vzdálenými body

Pokročilé zaměřování
• Bezreflektorová technologie LTI umožňuje rychlé a pohodlné 

zaměření cíle s libovolným typem povrchu
• K dispozici jsou čtyři režimy cílení pro různé měřící módy
• Trvale dosahuje vysoké přesnosti při opakovaném měření, kterou 

profesionálové potřebují ke své práci
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Přesnost vzdálenos� k typickým cílům ± 0.2 m 

Přesnost vzdálenos� k slabým cílům ± 1 m 

Přesnost sklonu typicky ± 0.25°

Maximální dosah na reflek�vní cíle 2000 m

Maximální dosah na nereflexní cíle 1000 m 

Přesnost měření azimutu typicky <0.5°RMS

Komunikace (COM port / Bezdrát) RS-232 / Windows + Android

Op�cké přiblížení 7×

Rozsah zorného pole 10 m @ 91.5 m daleko

Odolnost k prostředí Voděodolný / IP54

Odolnost teplotní  -20° až 60° C

Typ baterie (8 h nepřetržitý provoz) (2) AA or (1) CRV3

Rozměry d x š x v 12 x 5 x 9 cm

Hmotnost 285 g 

®  

Specifi kace:

Vnitřní LCD dipslej:

LaserSo� aplikace:
Dokumentuje každé měření 
v smartphone LTI aplikaci. 
Umožňuje sbírat důležitá 
terénní data přesným měřením!

Úchyty a držáky:
 TruPulse sta�v/
 monopod “L” držák 
 (PN#7024746)

 TruPulse úchyt k 
 “L” držáku 
 (PN#7024902)

 

Režimy měření

Možnos� měření: 1 měření = 5 hodnot Výška 3-mi body 2-měření 2D chybějící linie

Počítáno 
TruPulsem:

Měřeno 
TruPulsem:

HD = horizontální vzdálenost
VD = ver�kální vzdálenost   

SD = šikmá vzdálenost
INC = sklon   HT = výška

ML = chybějící linie    AZ = azimut

Nejbližší: Rozlišuje blízké a vzdálené objekty a vrací nejbližší vzdálenost
Nejvzdálenější: Rozlišuje blízké a vzdálené objekty a vrací nejvzdálenější vzdálenost
Kon�nuální: Vrací neustále aktuální vzdálenost k objektu
Filtr: Při měření v podrostu vrací pouze vzdálenost od vysoce reflek�vního cíle

LaserSo� aplikace:
Mapuje, měří nebo uloží pozici 
jakéhokoliv bodu s GPS nebo 
bez ní. Umožňuje také měřit a 
vypočítat objemy hrání.

Tel: 2 4195 0607
Email: info@ifer.cz

Web: www.ifer.cz
Web: www.�eld-map.com




